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MOSKAUER KLEINKRAFTWAGENWERK
 MOSKW ITSCH" BAUJAHR 196 ]

LEERGEWICHT (BETRIEBSFERTIG) — 380Kg

MOTOR-Nr. FAHRCESTELL=Nr.
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MADE IN USSR
EXPORTEUR: V/0 AVTOEXPORT
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Das Fabrikzeichen M3MA ist in vielen Lindern der Welt bekannt.

Die wichtigsten Eintragungsdaten Thres Kraftwagens sind auf dem
Fabrikschild angegeben, das sich unter der Motorhaube an der
Stirnwand der Karosserie befindet. Vermerken Sie die Eintragungs-
daten auf dieser Seite links.

AuBerdem sind die Nummern noch an folgenden Stellen aufgegeben :

Die Motornummer — am Zylinderblock neben dem Kraftstofferobfilter.

Die Fahrgestellnummer — rechts vom Quertriger des Karosseriebodens unter
dem Vordersitz

Die Karosserienummer — auf dem Karosserieblech (rechis unter der Motorhaube)

Die Nummer der Schliisselserie — auf dem Schiiissel selbst.

Der Ziindschliissel dient gleichzeitig auch als Tiirschliissel fiir die
linke Vordertiir. Zum Wagen gehdren zwei gleiche Schliissel.

Bei Verlust des Schliissels konnen Sie ein Doppel desselben erhalten ;
hierzu miissen Sie dem Vertreter der Verkaufsfirma die Seriennum-
mer des Schliissels mitteilen.
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VORWORT

Ihr Kraftwagen wurde auf einem der modernsten Betriebe unter Mitwirkung
von hochqualifizierten Ingenieuren, Priifern, Technikern und Arbeitern gefer-
tigt. Ausgereifte Bauart, fortschrittliche Technologie, sorgfiltige Qualitdits-
priifung bei der Fertigung sichern dem Wagen Zuverlissigkeit und lange
Lebensdauer.

In der vorliegenden Anleitung wird das Grundwissen iibermittelt, das fiir den
richtigen Betrieb des Kraftwagens unumgdnglich ist.

Wir empfehlen, die vorbeugenden Zwischenuntersuchungen und die laufende
Instandsetzung Ihres Fahrzeugs in den Pflegestationen oder Sonderwerkstdtten
vorzunehmen, die hierzu von der Verkaufsfirma ermdchtigt sind. Diese Pfle-
gestationen verfiigen iiber Spezialausriistung und -yorrichtungen und ihr Personal
ist iiber die wirksamsten Pflegeverfahren fiir unsere Kraftfahrzeuge unterrichtet.
Die Zeitnormen sowie eine Aufstelling aller Pflegearbeiten sind im Kunden-
dienstbuch enthalten, das Ihnen beim Kauf des Kraftwagens eingehdndigt wird.
Die Einhaltung der Betriebs- und Pflegevorschriften gewdhrleistet die Zuver-
lissigkeit IThres Kraftwagens unterwegs und eine erfolgreiche angenehme Fahrt.
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Innere Tirgriffe:
! — Betitigungsgriff far TiirschloB; 2-— Fensterkur-
bel; 3 — Ellbogenlehne

dertiir: I — Tirgriff; 2 — Griffknopf

Zum Offnen der Tiren vom Wageninneren werden
die Griffe 7/ bis zum Anschlag hochgeschwenkt.
Soll eine beliebige Tiir von innen verschlossen werden,
so driicken Sie den Tirgriff / bis zum Anschlag nach
unten (hierbei wird der Knopf des AuBengriffes ver-
riegelt).

Die Scheiben der Tiirfenster werden versenkt, indem
man die Fensterkurbel 2 im Uhrzeigersinn dreht.
Beim SchlieBen der Tiiren aus dem Wageninneren
soll man nur an den Ellbogenstiitzen 3 ziehen.























































































































































